
BATERÍAS PARA CONTADORES
DE ACERO GALVANIZADO



Baterías de Acero Galvanizado

Fabricadas con tubo de acero al carbono según norma EN 10217-1, con pletinas y brida de conexión
PN16 UNE-EN 1092-2. Se construyen conforme a UNE 19900-1, formando un circuito cerrado para
alimentar contadores divisionarios. Tras la soldadura, se someten a galvanización por inmersión en
caliente, cumpliendo con la UNE-EN ISO 1461
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Ventajas y características destacadas

Alta estabilidad térmica y dimensional, resistente a golpes o
deformaciones.
Protección total (interior y exterior) con recubrimiento de
505 g/m² de zinc.
Fiabilidad en condiciones extremas: fuego, frío o esfuerzos
mecánicos.
Producto sin componentes plásticos, ideal para
instalaciones robustas.
Cumple con UNE-EN ISO 1461, UNE 19804:2002, UNE
19900/2005, y ISO 9001:2015.

Incluye:

Soportes
Placa identificativa
Contrabrida
Junta
Tornillería y anclajes

CUELLO DE ACERO INOXIDABLE

BRIDA DE ACERO

PLACA IDENTIFICATIVA

CIRCUITO DE BATERÍA DE ACERO INOXIDABLE
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Totalmente exenta de roscas y galvanizada al fuego por inmersión, garantizando una alta protección
contra la corrosión.
Modelos disponibles desde 4 hasta 45 contadores.
Configuración en circuito cerrado, con un máximo de tres filas por batería.
Todas las baterías se suministran con su contrabrida correspondiente.
La designación (4-2-2") indica (nº de contadores – nº de filas – diámetro de pletina).
Diseño reversible, apto para entrada por el lado izquierdo o derecho.

Baterías especiales

Las dimensiones entre pletinas y filas pueden
ajustarse, previa consulta, según el espacio
disponible para la instalación.

Accesorios: 

• Cuadro de clasificación
• Pletina ciega  

TOMA SUPERIOR
TIPO PS

TOMA INFERIOR
TIPO P

DOBLE ENTRADA
TIPO H

TOMA CENTRAL
TIPO T

TOMA INFERIOR
TIPO P


