‘ ARMARIO DE POLIESTER VACIO




Los armarios de poliéster estan fabricados en poliéster
prensado reforzado con fibra de vidrio, ofreciendo una solucidn
robusta, ligera y altamente resistente para la proteccion de
contadores de agua y equipos de control hidraulico.

« Fabricacion en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio
« Color estandar gris claro RAL 7032

 Alta resistencia al impacto y a agentes corrosivos

« Proteccion frente a rayos UV

« Diseno robusto y duradero para uso exterior

« Disenados para alojar contadores de agua y equipos de control y regulaciéon en conducciones hidraulicas

« Posibilidad de incorporar aislamiento térmico en puerta y cuba, protegiendo el conjunto de medida frente a
bajas temperaturas y heladas

« Permiten instalacion empotrada o adosada a pared, adaptandose a diferentes configuraciones de obra

e Suministro completo con cuerpo, puerta, sistema de cierre y llave

« Alta versatilidad de equipamiento interior, configurable segun las necesidades o requerimientos de los
servicios de agua

« Valvulas de entrada y salida, en version manual o automatica
« Conexiones roscadas o toma para tuberia de polietileno (@ 25 mm o0 32 mm)]
« Elementos de control, regulacion y proteccion del contador

» Redes de abastecimiento de agua potable

 Instalaciones domiciliarias y colectivas

 Infraestructuras urbanas y municipales

« Instalaciones hidraulicas residenciales, comerciales e industriales
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